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Современные технологии для  
современного рынка

Компания NEOTEX  S.A. начала свою деятельность на рынке 
строительных материалов и строительной химии в 1959 году. 
В течение этих лет стратегия компании заключалась в 
качественных переменах. Успехи прошлого подарили нам 
присутствие во всех сегментах рынка: оптовые дилеры 
строительных материалов, промышленные предприятия, 
архитектурные мастерские, крупные подрядчики, розничные 
торговцы, заводы, учреждения, судостроительные верфи и т.д. 
на внешнем рынке и во всей Греции.

В настоящее время сфера деятельности NEOTEX  S.A. весьма 
разнообразна (производство, экспорт, импорт) в связи с 
необходимостью удовлетворить потребности современного 
рынка. Нашу Компанию отличает не только высокое 
качество, но также инновации, техническая поддержка и 
долгосрочные отношения с заказчиками, сотрудниками и 
поставщиками.

Штаб-квартира NEOTEX  S.A. расположена в новом 
производственном и торговом центре в промышленном 
районе Мандра, Аттика. Строительство этих современных 
технических сооружений было завершено в 2007  году, и в 
соответствии с требованиями Европейского 
законодательства по безопасности и здравоохранению, новое 
сооружение представляет собой ряд экологически чистых 
помещений, отвечающих требованиям сертифицированной 
продукции (низкий уровень летучих органических соединений, 
требования к продуктам питания и напиткам и  т.д.). Кроме 
того, завод был оборудован новейшей техникой, что 
позволило значительно увеличить производительность как 
уже существующих признанных изделий, так и новых 
продуктов. Также, мы располагаем филиалом и складом на 
севере Греции, в г. Салоники, а розничный магазин с обширным 
выбором композиционного материала находится в самом 
центре Афин.

Наши партнеры и представители кроме приобретения 
инновационной, конкурентоспособной, качественной и 
разнообразной продукции, получают постоянную 
техническую и коммерческую поддержку со стороны наших 
специалистов.
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Описание 
Двухкомпонентное эпоксидное покрытие

Область применения
▪ Полы в промышленных помещениях, гаражах и 

магазинах
▪ Металлические и бетонные цистерны
▪ Бассейны, корпуса кораблей и судов, металлические 

конструкции в морской воде и внутри помещений

Свойства и преимущества
▪ Эксплуатационный интервал температур: от -50° до 

+ 140°С
▪ Отличная водостойкость (в т.ч. к морской воде), 

высокая устойчивость к щелочам, нефтепродуктам, 
промышленным выбросам и сложным погодным 
условиям

▪ Высокая устойчивость к разбавленным растворам 
кислот, моющим средствам и абразивному износу

▪ Не требует грунтовки (за исключением 
металлических поверхностей)

▪ Большой выбор стандартных цветов

Технические характеристики
▪ Внешний вид: глянец
▪ Плотность (А+Б): 0,98-1,25 г/см³
▪ Пропорции смешивания: 75А:25Б (цветной продукт), 

70А:30Б (прозрачный продукт)
▪ Расход: 3-4 м²/1 кг, в два слоя
▪ Время отвержения: 2-3 часа при температуре 25°С
▪ Технологический интервал перед повторным 

нанесением: 6-24 часа
▪ Допускаются временные нагрузки: 24 часа (интервал 

до ввода в эксплуатацию: 7-10 дней)

Стандартные цвета

Прозрачный, белый, черный, красный, терракот, 
песочный,бежевый, светло-серый, темно-серый, 
желтый, зеленый, голубой, синий, темно-синий.

Возможно производство покрытия других оттенков 
(под заказ)

Упаковка

Жестяные банки по 1, 5 и 10 кг (компоненты А и Б в 
фиксированных пропорциях)

▪ NEOPOX® W (Неопокс В): на водной основе, 
сертифицирован для контакта с пищевыми 
продуктами и питьевой водой

▪ NEOPOX® WINTER (Неопокс Винтер): 
специализированный продукт на основе 
растворителя для применения при низких 
температурах и в условиях повышенной 
влажности

▪ NEOPOX® MAT (Неопокс Мат): экономичная 
версия для матовой поверхности

▪ NEOPOX® SPECIAL PRIMER 1225 (Неопокс Спешл 
Праймер 1225): антикоррозионная грунтовка для 
металлических поверхностей

▪ NEOPOX® COAL TAR (Неопокс Коал Тар): 
эпоксидное покрытие, устойчивое к агрессивным 
средам (например, для очистных сооружений 
канализации)
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 Эпоксол® Флор

 МОДИФИКАЦИИ

 Epoxol® Floor

Описание 
Двухкомпонентное покрытие на эпоксидной основе 
без растворителя, для создания 
самовыравнивающегося покрытия

Область применения
▪ Цементные полы, при необходимости создания 

устойчивости к механическим и химическим 
воздействиям, например: на заводах, в 
лабораториях, на складах, в супермаркетах, на 
парковках, в гаражах, скотобойнях, кладовых, 
больницах, школах и т.д.

▪ Ремонт и восстановление старых полов

Свойства и преимущества
▪  Устойчивость к износу и к пожелтению
▪ Высокая прочность и химическая устойчивость (к 

щелочам, растворам кислот, воде, нефтепродуктам и 
ко многим растворителям)

▪ Сертифицирован для контакта с пищевыми 
продуктами и питьевой водой

▪ Более экономичен по сравнению с плиткой и более 
технологичен в применении

▪ Скрывает мелкие дефекты бетонных полов
▪ Может применяться в качестве краски (расход: 1-2 м

²/кг)

Технические характеристики
▪ Эпоксидная смола с отвердителем
▪ Плотность компонента А: 1,45 г/см³
▪ Плотность компонента Б: 1,02 г/см³
▪ Пропорции смешивания: 100А:35Б
▪ Время отверждения (без клейкости) при 25°С: 10 ч.
▪ Время работы при 25°С: 1 час
▪ Минимальная температура при использовании 

материала: 12°С
▪ Твердость (SHORE D): 80±5
▪ Прочность на сжатие: 104 Н/мм²
▪ Прочность на изгиб: 75 Н/мм²
▪ Пригодность для ходьбы: 24 часа
▪ Полное отверждение: 7 суток
▪ Расход (при толщине в 1 мм в пропорциях: 
▪ EPOXOL FLOOR : кварцевый песок – 1 : 1): 

 – EPOXOL FLOOR A и Б – 0,8 кг/м², 
 – Кварцевый песок – 0,8кг/м²

Стандартные цвета

Белый (RAL 9003), бежевый (RAL 1015), серый (RAL 
7047), терракотовый (RAL 3009). 
Возможно производство покрытия других оттенков 
(под заказ)

Упаковка

Комплекты по 13,5 кг и 4 кг (компоненты А и Б – в 
дозированных пропорциях).

EPOXOL® FLOOR ELASTIC: специальная 
инновационная версия продукта при необходимости 
создания повышенной эластичности (например, в 
холодильниках), сертифицирован для использования 
в контакте с пищевыми продуктами и питьевой 
водой.

GRANUPOX: более экономичная версия с высокими 
характеристиками противоскольжения.
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Ревинекс® Флекс 2006
 Revinex® Flex 2006

  

2. Гидроизоляционные материалы

1-я премия за инновационный
гидроизоляционный продукт на

Международной выставке 
ConstructExpo 2006 (Румыния)

Описание 
Эластичный двухкомпонентный состав на цементной 
основе, наносимый по обмазочной технологии

Область применения
▪ Эксплуатируемая кровля
▪ Основания под керамическую плитку в бассейнах, на 

балконах, террасах, в ванных комнатах, кухнях
▪ Цистерны и резервуары с питьевой водой, бункеры 

и колодцы
▪ Фундаменты и подземные стены

Свойства и преимущества
▪ Высокий уровень эластичности и устойчивость к 

вибрационным и динамическим нагрузкам, к 
расширению/сжатию

▪ Высокая адгезия с бетоном, цементом, кирпичом, 
цементными блоками, металлом, деревом, гипсом, 
полистиролом, мозаикой, керамикой

▪ Высокая устойчивость положительному и 
отрицательному гидростатическому давлению

▪ Устойчив к низким температурам, таянию льда/снега
▪ Устойчив к УФ-излучению
▪ Паропроницаем, защищает бетон от карбонизации и 

коррозии
▪ Экономичен и технологичен в применении, даже для 

неквалифицированного персонала
▪ Идеален для применения в труднодоступных местах 

(канавы, выпуклости, впадины), а также в условиях 
повышенной влажности и при низких температурах. 
Перекрывает мелкие трещины и соединения

▪ Экологически чистый продукт
▪ Устойчив к воздействию хлора и радона из грунта 
▪ Может комбинироваться с другими 

гидроизоляционными системами
▪ Лучшее и более надёжное решение, чем обычная 

гидроизоляция кровли

Технические характеристики
▪ Пропорции смешивания (А:Б, по весу): 2,4:1 или 

70%-30%
▪ Цвета смеси: серый, с оттенком белого
▪ Расход: 2-2,5 кг/м², в два слоя
▪ Минимальная температура применения: +5°C
▪ Температура эксплуатации: от -25°C до +60°C
▪ Время отверждения: 30 минут
▪ Технологический интервал перед повторным 

нанесением: 8-10 часов
▪ Соответствует стандарту EN 934-3, таблицы 1 и 3 
▪ Прочность на разрыв (28 дней DIN 53504): 9,61 Н/мм²
▪ Удлинение при разрыве (28 дней DIN 53504): 16,8%
▪ Тест на старение при воздействии УФ лучей 

(категория Б-400часов): без изменений
▪ Содержание сухого материала: 51,35%
▪ Прочность на сжатие за 28 суток: 14 МПа (предел – 

8,4 МПа, отвечает требованиям 5,6 МПа) (EN 934-3, 
таблица 3)

▪ Прочность при разрушении (после 52 часов): 18,43 
Н/мм²

Упаковка
Комплекты по 68 кг, 17 кг и 7 кг (компоненты А и Б – 
в дозированных пропорциях)
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 Неопресс® 
 Neopress® 

 Фондапруф®
Fondaproof®

2. Гидроизоляционные материалы

Описание 
Гидроизоляционная смесь на цементной основе, 
для нанесения по обмазочной технологии

Область применения
Подземные помещения и фундаменты, тоннели, 
стены, цистерны, колодцы, бункеры, поверхности
под плитку, бассейны

Свойства и преимущества
▪ Высокая адгезия с бетоном, цементом, кирпичом, 

цементными блоками, мозаикой
▪ Заполняет и герметизирует поры поверхности, 

благодаря чему создается водонепроницаемость и 
защита от коррозии

▪ Высокая устойчивость положительному и 
отрицательному гидростатическому давлению 
благодаря проникающему действию

▪ В случаях необходимости создания 
водонепроницаемого покрытия (например, 
цистерны с питьевой водой), рекомендуется 
добавлять REVINEX (до 20%), что придает покрытию 
эластичность и позволяет увеличить срок годности 
покрытия

▪ Долгий срок хранения материала благодаря 
пластиковой упаковке

Технические характеристики
▪ Расход: 2 кг/м²/мм, в два слоя
▪ Цвета: серый и с оттенком белого
▪ Прочность на растяжение (28 день DIN 53504): 3.63 

Н/мм²
▪ Прочность на разрыв (28 день DIN 53504):15.31%
▪ Прочность на отрыв (28 день EN 1015-11/99): 4,6 МПа
▪ Адгезия (EN 1015-12): 0,4 Н/мм² (класс FPa)
▪ Капиллярное водопоглощение (EN 1015-18): (класс 

W1)
▪ Соответствует стандартам EN 934-3, таблица 3 и EN 

998-1, таблица 2
▪ Устойчивость к усадке: после замеса материала – 

36 мм, через 28 часов – 22 мм
▪ Прочность на сжатие (за 28 суток): 32,13 МПа (предел: 

14,70 МПа, отвечает требованиям: 17,43 МПа)
▪ Устойчивость к разрушению (после 52 часов): 12.76 

Н/мм² (предел: 5 Н/мм², превосходит требуемые 7,76 
МПа)

▪ Водопроницаемость после проведения проверки 
через 28 дней: С=0,4 кг/м² мин0,5 (класс цементного 
раствора W1)

▪ Коэффициент паропроницаемости: А-5,799х10-10 до 
1,350х10-9 степени (кг/м² сПа)

▪ Минимальная температура применения: 5°С

Упаковка
Контейнеры по 25 кг 

Описание 
Двухкомпонентная гидроизоляционная смесь на 
цементной основе, для нанесения по обмазочной 
технологии

Область применения
Каменная кладка, бетон, цементные растворы, 
кирпич, камень и т.д. Легко ложится на внешние 
поверхности стен, используется для цокольных 
этажей и фундаментов, подпорных стенок, крыш, 
балконов, террас, в ванных комнатах, колодцах, для 
эксплуатируемой кровли, тоннелей, поверхностей 
под керамическую плитку и т.д.

Свойства и преимущества
▪ Высокая адгезия на различных поверхностях
▪ Обеспечивает гидроизоляцию и устойчивость к 

экстремальным погодным условиям
▪ Высокая устойчивость положительному и 

отрицательному гидростатическому давлению
▪ Обеспечивает устойчивость к коррозии цементных 

поверхностей
▪ Экономичен и технологичен в применении даже 

для неквалифицированного персонала

Технические характеристики
▪ Пропорции смешивания: А:Б=25:7
▪ Время высыхания (при 20°С): 1-2 часа
▪ Минимальная температура для применения: +8°С
▪ Расход: 2-3 кг/м²
▪ Цвет: серый, белый

Упаковка
Комплекты по 32 кг (25 кг картонная упаковка с 
компонентом А и 7 кг пластиковый контейнер с 
компонентом Б)
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Бетофикс® Ватерстоп

Бетофикс® Руфинг
Beto�x® Roo�ng

Beto�x® Waterstop

Силатекс® Экстра 
 Silatex® Extra 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

 ng

NEOTEXTILE: материал из нетканого полиэстера, 
специально предназначенный для армирования   
гидроизоляционных покрытий

2. Гидроизоляционные материалы

Описание 
Гидроизоляционное тонкослойное покрытие для 
наружных работ на основе акрила; полимеризуется  
под воздействием  УФ-лучей

Область применения
Наружные стены, в особенности, с северной стороны

Свойства и преимущества
▪ Легко наносится и быстро высыхает
▪ Перекрывает мелкие трещины и обеспечивает 

полную защиту от влаги
▪ Благодаря долговечности, особенно подходит для 

поверхностей, испытывающих воздействие 
неблагоприятных погодных условий (например, 
стены с северной стороны)

▪ В течение многих лет сохраняет эластичность и 
водонепроницаемость

▪ Даже при высоких температурах не переходит в 
клейкое состояние

▪ Экологически безопасная

Технические характеристики
▪ После нанесения превращается в эластичную 

мембрану, благодаря акриловой основе
▪ Плотность (при 25ºС): 1,39 ± 0,03 г/см³
▪ Расход: 1,0-1,5 м²/кг в 2 слоя, в зависимости от абсорб-

ционной способности основания и толщины слоя
▪ Время высыхания первого слоя: 2-3 часа
▪ Технологический интервал при повторном 

нанесении: 24 часа
▪ Удельное удлинение на разрыв:
   300-350%
▪ Цвет – белый, возможны 
   другие светлые оттенки под 
   заказ.

Упаковка
Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг и 12 кг

Технические характеристики
▪ Внешний вид: вязкая жидкость, при высыхании 

образует долговечную эластичную плёнку, 
герметизирующую капиллярные трещины;

▪ Плотность: 1,36 г/см³ ± 0,03
▪ Расход материала: 2,5-3 м²/кг в два слоя (в 

зависимости от  абсорбционных свойств основания и 
толщины слоя)

▪ Время высыхания: 2-3 часа
▪ Технологический интервал при повторном нанесении 

– 6-8 часов
▪ При низкой температуре и высокой влажности время 

высыхания увеличивается

Упаковка
Металлическая герметичная тара по 1, 5 и 14 кг

Описание 
Гидроизоляционное покрытие на
основе растворителя и акриловых 
сополимеров.

Область применения
Крыши, террасы, полы, балконы, 
стены и черепица

Свойства и преимущества
▪ Абсолютная водонепроницаемость
▪ Высокая устойчивость к износу, УФ лучам и 

неблагоприятным погодным условиям
▪ Устойчив к воздействию цементной щёлочи, воды, 

влиянию изморози и низких температур, 
неблагоприятных погодных условий

▪ По поверхности можно ходить
▪ Превосходная адгезия с различными 

поверхностями: бетоном, цементной штукатуркой, 
асбесто-цементом и т.п.

▪ Экономичен и технологичен, легко применяется 
даже неквалифицированным персоналом

▪ Применим в сочетании с армирующими 
материалами (например, NEOTEXTILE)

Описание 
Прочное покрытие на основе растворителя для защиты 
поверхности от влаги

Область применения
Влажные цементные или бетонные
поверхности (фундамент, стены, 
кондиционируемые помещения 
с  присутствием фильтрации влаги)

Свойства и преимущества
▪ Материал технологичен в применении и не требует 

тщательной подготовки поверхности 
▪ Образует однородную, стабильную поверхность с 

прочной адгезией, (даже на пористом или 
щелочном основании)

▪ После высыхания, в рабочем состоянии проявляет 
высокую устойчивость к воздействию негативного 
давления водяных паров

▪ Можно использовать моющие средства
▪ Не желтеет

Технические характеристики
▪ Окрасочное покрытие на основе акриловой смолы и 

органического растворителя
▪ Плотность: 1,42 г/см³
▪ Расход: 3м²/кг в один слой
▪ Время высыхания: 4-5 часов
▪ Технологический интервал при повторном 

нанесении: 24 часа
▪ Цвет: белый, возможны другие светлые оттенки под 

заказ.

Упаковка
Металлическая герметичная тара по 1, 5 и 14 кг
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 Неопруф® 
 Neoproof® 

 

 Силимпер
 Silimper  

 

2. Гидроизоляционные материалы

Описание 
Высокоэластичный полимерный состав на водной 
основе для внутренних работ

Область применения
▪ Цистерны с водой, полы под плитку, ванные 

комнаты, кухни, гипсовые блоки, подземные стены, 
фундаменты ниже уровня земли

▪ Представляет собой барьер для воды и пара перед 
укладкой плиток термо/звуко изоляции

Свойства и преимущества
▪ Водонепроницаемость
▪ Высокая адгезия со всеми строительными 

поверхностями, 
  такими как: бетон, кирпич, металл, дерево
▪ Экологически чистый продукт, устойчив к радону,  

исходящему от грунта
▪ Однокомпонентный состав, технологичен в 

применении даже неквалифицированным 
персоналом

▪ Перекрывает мелкие дефекты
▪ Устойчив к старению и износу

Технические характеристики
▪ Изготавливается на основе 

современных полимеров с 
добавлением наполнителей, 
пигментов и реагентов

▪ Плотность: 1,19 г/см³±0,03 при 25°С
▪ рН: 8,5-9,5
▪ Время высыхания: 1-2 часа
▪ Расход: 1 кг/м² для покрытия в два 

слоя, чтобы в итоге слой оказался 
толщиной 0,6 мм

▪ Отвечает стандартам BS3177,  
BS 8204

▪ Водопаропроницаемость < 4 г/м²/24 
часа при толщине мембраны в  0,6 
мм (в соответствии с BS 3177)

Описание 
Гидрофобный состав на основе силикона для 
защиты наружных  поверхностей зданий

Область применения
Вертикальные или наклонные пористые поверхности 
зданий – бетон, штукатурка, обмазка, асбестоцемент, 
известь, кирпич, черепица, мрамор, камень с 
непрерывной поверхностью (т.е. без дефектов)

Свойства и преимущества
▪ Высокая проникающая способность и абсолютная 

водонепроницаемость
▪ Предотвращает попадание атмосферной влаги и 

дождя в материал  основания, защищает его от 
растрескивания в морозы 

▪ Устойчивость к воздействию щёлочи  и  
фотохимического эффекта УФ-лучей

▪ Улучшает теплоизоляционные свойства основания
▪ Препятствует образованию грязи и плесени, 

грибков, чем обеспечивает экологическую чистоту 
поверхности, при этом позволяя поверхности 
«дышать»

Технические характеристики
▪ Плотность: 0,79 г/см³
▪ Расход: в обычных условиях 5-6 м²/л в один слой 

(для любой впитывающей и пористой поверхности 
расход может увеличиваться до 1 м²/л )

▪ Время высыхания: 3 часа (в зависимости от погодных 
условий)

Упаковка
Металлические банки по 1кг, 4кг и 17кг

▪ предел прочности на разрыв: 6,6 МРа
▪ удельное удлинение: выше 500%
▪ цвета: серый, беж, чёрный

Упаковка
Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг, 22 кг.
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 Ревинэкс® 
 Revinex® 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
EUROFIBER: Фиброволокно для армирования бетонов
и растворов

МОДИФИКАЦИЯ
NOVOBOND: более экономичная версия, может 
использоваться, если требования невысокие 

2. Гидроизоляционные материалы

Описание 
Многоцелевая сополимерная эмульсия, специально 
разработанная как добавка в бетоны и растворы, а 
также специальные гидроизоляционные и 
ремонтные смеси. Также может применяться в 
качестве адгезива  при нанесении ремонтных 
растворов на старые бетонные основания

Область применения
▪ РЕМОНТ БЕТОНА: Ремонт поврежденного бетона и 

защита стальной арматуры от коррозии (+NEOREP)
▪ ШТУКАТУРКА: Способствует созданию 

водонепроницаемой и долговечной штукатурки
▪ ФУНДАМЕНТЫ И БАССЕЙНЫ: гидроизоляция 

фундаментов, подземных стен, бассейнов с целью 
придания прочности против гидростатического и 
отрицательного давления (+NEOPRESS)

▪ ПОЛЫ, подверженные высоким механическим и 
физическим нагрузкам (например, в гаражах, на 
заводах и т.д.), а также для полов с подогревом 
(+EUROFIBER)

▪ ГРУНТОВКА: способствует высокой адгезии 
штукатурки или краски с основанием

▪ АДГЕЗИЯ СТАРОГО И НОВОГО БЕТОНА
▪ Увеличивает клейкость плитки при добавлении в 

плиточный клей: способствует улучшению адгезии, 
водонепроницаемости, эластичности в местах, где 
используется плитка

▪ УЛУЧШЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ СВОЙСТВ КРАСКИ: 
улучшающая добавка к краске на водной основе для 
любых наружных или внутренних работ

▪ Как основное связующее для водоэмульсионных 
красок

Свойства и преимущества
▪ Превосходная водонепроницаемость
▪ Высокая адгезия к любому основанию
▪ Устойчивость к абразивному истиранию
▪ Низкий коэффициент расширения и сужения
▪ Высокие показатели прочности на изгиб и разрыв
▪ Высокая морозостойкость 
▪ Устойчивость к воздействию разбавленных кислот
▪ Многофункциональность
▪ 47% содержание сухого вещества
▪ Эмульсия многократно испытана и пользуется 

успехом на протяжении 40 лет
▪ Высокое стабильное качество
▪ Применяется в строительстве и ремонте
▪ Имеет водную основу
▪ Привлекательная упаковка
▪ Лидер рынка продаж в Греции
▪ Используется во многих крупных проектах

Технические характеристики
▪ Жидкость молочного цвета 
▪ Количество сухого вещества (ISO 1625): 47±1%
▪ рН (ISO 1148): 9-11
▪ Вязкость (ISO 1652): 30-150 мПа

▪ Плотность (при 25°С): 1,01 г/см³
▪ Дозировка 1-10 кг на каждый 50 кг мешок цемента в 

зависимости от сферы применения и требуемых 
конечных свойств

▪ Соответствует требованиям Европейских норм 
EN934, таблица 3

▪ Содержание в обычной штукатурке: 6%
▪ Начальная консистенция: 171 мм
▪ Прочность при сжатии (на 28 день): 34,70 МПа 

(предел: 15,75 МПа, отвечает требованиям: 
18,95 МПа)

▪ Содержание воздуха после стандартного 
смешивания: 5%

▪ Проникающая устойчивость через 30 минут: 
3,60 Н/мм²

Упаковка
Металлические герметичные контейнеры по 1кг, 5кг 
и 18 кг, голубого цвета, а также металлические 
бочки 200 кг, имеется маркировка качества
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 Барофоб®  
 Barofob®  

 МОДИФИКАЦИИ

 

 Антилайм® БИ 
 Antilime® BE 

 

2. Гидроизоляционные материалы

Описание 
Воздухововлекающий компонент, заменитель извести 
в кладочных и штукатурных смесях

Область применения
Известково-цементный раствор

Свойства и преимущества
▪ Улучшает адгезионную связь свежеуложенного 

раствора с поверхностью
▪ Повышенная долговечность
▪ Повышенная удобоукладываемость (даже с песком с 

низким содержанием мелких частиц)
▪ Понижение водоцементного отношения
▪ Повышенная морозостойкость
▪ Снижение текучести и оползания при нанесении на 

вертикальные поверхности
▪ Увеличивает  когезионную прочность и 

реологические свойства
▪ Повышенная устойчивость к агрессивной водной 

среде
▪ Кроме того, за счёт замены извести, Антилайм БИ 

позволяет сократить материальные затраты и 
себестоимость работ.

Технические характеристики
▪ Цвет: темно-коричневый
▪ Плотность – 1,1 г/см³
▪ Предел прочности при сжатии во время цикла 

замерзания/оттаивания: без изменений
▪ Дозировка: 0,05%-0,2% (25-100 г на каждый 50 кг 

мешок цемента)
▪ Запах: легкий, не резкий
▪ Растворимость в воде: полная
▪ Температура возгорания (в закрытом контейнере): не 

воспламеняется (на водной основе)
▪ pH: 12,0±1,0
▪ Хлориды (Сl-%): отсутствуют
▪ Прочность на сжатие: 10 мПа в 120 циклов

Упаковка
Пластиковые контейнеры по 1 кг,  5 кг и 18 кг, а также 
металлические бочки по 200 кг

Описание 
Гидроизоляционная и пластифицирующая добавка
к бетону

Область применения
Фундаменты, подземные стены, ёмкости с водой, 
каналы, тоннели, порты

Свойства и преимущества
▪ Увеличивает прочность бетона за счет снижения 

количества воды в смеси 
▪ Улучшает механические свойства бетона и 

морозостойкость
▪ Добавляется в процессе приготовления бетона 

(раствора) вместе с водой затворения
▪ Увеличивает марку бетона по водонепроницаемости 
▪ В процессе отверждения формируется 

высокопрочная и водонепроницаемая структура, не 
имеющая усадочных дефектов, открытых пор и 
капилляров (гидротехнический бетон)

Технические характеристики
▪ Внешний вид: жидкость белого цвета
▪ pH (ISO 4316): 8,5±1
▪ Максимальное содержание хлоридов (EN 480-10): 0,1%
▪ Максимальное содержание щелочей (Na2O эквивалент 

EN 480-12): 0,2%
▪ Отвечает стандартам EN 934-2, таблицы 1,2 и 9
▪ Относительная плотность: 1,01г/мл
▪ Снижение содержания воды : 5,2% по весу (предел: вода 

в бетоне 64%х5%=3,2%, отвечает требованиям: 2%)
▪ Предел прочности при сжатии (бетон I): через 7 суток: 

36,8 МПа (предел для смешивания: 32х110%=32,5 МПа, 
отвечает требованиям: 1,60 МПа)
спустя 28 суток: 46,4 МПа

▪ Эффект схватывания при максимально рекомендуемой 
дозировке в среднем 52,50 мин. (предельно 
установленная 47,50 мин, то есть превосходит на 5 мин)

▪ Капиллярное поглощение по таблице 9: испытан в 
течение 7 суток затвердевания − 2,33% (предел: 5,49х
50%=2,75, ниже нормы: 0,42)

▪ Дозировка: 
для бетона: 0,8-1,0% цемента (200-250г на 25 кг мешок 
цемента/2,5-3,0кг на 1м³ бетона); для цементного 
раствора: 1-2% цемента; для известково-цементного 
раствора: 1-2% совместно цемента и извести

Упаковка
Пластиковые контейнеры по 5 и 17 кг или бочки по 200 
кг; в герметично закрытой оригинальной упаковке в 
тёплом, защищённом от прямых солнечных лучей 
месте, продукт может храниться не менее 18 месяцев

TOPLAST®: пластифицирующая добавка для бетона,
используется для бетонных элементов (колонны, 
столбы и т.д.)
BAROFAST: добавка, способствующая более быстрому 
схватыванию цемента. Благодаря этой добавке, 
работать с цементом становится возможным даже при 
низких температурах, т.к. время затвердевания 
цемента снижается
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 Неореп®  
 Neorep®  

 Неостоп®  
 Neostop®  

МОДИФИКАЦИИ

 3. Ремонтные материалы

Описание 
Высокопрочная волоконно-армированная 
безусадочная цементная смесь, предназначенная 
для ремонтных работ по бетонным элементам

Область применения
Благодаря тому, что НЕОРЕП имеет коэффициент 
удельного расширения и модуль упругости, 
подобные бетонным элементам, он превосходно 
подходит для соответствующих 
ремонтно-восстановительных работ, после 
отверждения «включается» в совместную работу по 
восприятию и перераспределению нагрузок 
данного железобетонного сооружения в целом. 
Применяется для ремонта повреждённых элементов 
(колонн, балок, плит, лестниц, отверстий), дверных и 
оконных проёмов, трещин и швов, жёстких 
соединений сборного типа, полов в промышленных 
помещениях, цементных труб и  оголённой 
арматуры.

Свойства и преимущества
▪ Высокая тиксотропия
▪ Предотвращает дальнейшее растрескивание из-за 

усадки  или вибраций, в том числе, на автострадах с 
оживлённым автомобильным движением

▪ Демонстрирует быструю и лёгкую укладку, а также  
финишную обработку, превосходную совместимость 
с бетонными элементами

▪ Высокое сопротивление воздействию химических 
реагентов таких как хлориды, высаливание, морская 
вода, сульфаты, кислотный дождь, двуокись 
углерода, антигололёдные реагенты

▪ Добавление REVINEX улучшает адгезию смеси к 
бетону, к кирпичу, к арматуре, т.к. этот продукт 
повышает гидроизоляцию и долговечность

Технические характеристики
▪ вид: серый порошок;
▪ плотность: 1,95 г/см³
▪ адгезия с бетоном на 28-й день: > 4 МПа
▪ адгезия со сталью на 28-й день: > 32 МПа
▪ предел прочности при сжатии на 28-й день: 55 МПа
▪ предел гибкости  на 28й день: 11МПа
▪ вода на каждые 100 кг NEOREP: 15-16 л
▪ расход свежей смеси: 1,65-1,74 кг/м²/мм
▪ минимальная температура воздуха для применения: 

+4°С

Упаковка
Бумажные мешки по 25 кг и пластиковые 
контейнеры по 5 кг

Описание 
Быстросхватывающаяся смесь, предназначенная для 
мгновенной герметизации протечек воды

Область применения
Стены, крыши или полы, где имеются струйные 
протечки, капельная фильтрация или проступающая 
влага

Свойства и преимущества
▪ Готовый к применению порошок серого цвета
▪ Основан на специальных органических добавках
▪ Отверждение и герметизация достигаются через 

несколько секунд с момента вступления НЕОСТОП 
в контакт с влажной поверхностью

Технические характеристики
▪ Плотность: 1,2 г/мл
▪ Прочность при сжатии: от 5,6 (3 ч.) МПа до 58,7 МПа 

(28 дн.)
▪ Высокая адгезия с основанием
▪ Водопроницаемость: высокая
▪ Усадка отсутствует
▪ Устойчивость к старению: высокая
▪ Устойчивость к воде, растворителям, маслам и т.д.

Упаковка
Пластиковый контейнер по 20 кг

NEOREP® RAPID: специальная версия НЕОРЕП, 
созданная для проведения аварийных работ в 
сжатые сроки (20-30 минут) 
NEOFLOOR®: самовыравнивающаяся цементная 
смесь, используемая для устранения дефектов и 
неровностей на полу перед укладкой 
ламинированного паркета, плитки или нанесением 
эпоксидной краски


